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FR Mode d’emploi
Informations relatives a la sécurité

Lisez attentivement le mode d’emploi et montrez ces informations aux
autres personnes susceptibles d'utiliser I'extincteur.

Familiarisez-vous avec le mode de fonctionnement de I'extincteur avant de
procéder a son installation/montage et veillez a suivre les instructions figurant
dans le mode d’emploi avant de I'utiliser pour la premiére fois.

Les dispositions figurant dans la derniere version de la réglementation nationale
relative au fonctionnement des extincteurs doivent étre respectées en priorité.
Toute personne pouvant étre amenée a utiliser des extincteurs doit recevoir
des instructions adéquates quant a leur mode d'utilisation, mais aussi étre
informée de tout risque potentiel découlant d’'une utilisation incorrecte
de ces derniers.
Les extincteurs doivent étre tenus hors de portée des jeunes enfants !
Chagque extincteur doit étre utilisé en respectant les informations figurant
sur I'étiquette ou la sérigraphie de I'extincteur méme.
N'orientez pas directement la buse de I'extincteur sur une autre personne.
Tenez-vous a au moins 1 métre lorsque vous éteignez des feux au niveau
d'équipements électriques. Utilisez uniquement les extincteurs appropriés
pour éteindre ce type de feu, comme indiqué sur I'étiquette.
Seules les personnes autorisées possédant les connaissances spécialisées
appropriées et les sociétés de maintenance agréées sont aptes pour ouvrir ou
entretenir I'extincteur, sous réserve de toujours suivre les derniéres instructions
d'entretien.
Le technicien de maintenance qualifié ne doit utiliser que les pieces de
rechange fournies par le fabricant et répondant aux spécifications couvertes de
la certification de I'extincteur.
Si le support en plastique porte-fusible situé sur le coté de I'extincteur est
manquant, I'extincteur doit tre inspecté par du personnel agréé pour s'assurer
qu'il fonctionne correctement.
La durée de service de I'extincteur est déterminée par la législation locale et en
fonction de sa date de fabrication.
Extincteurs avec manomeétre : Si la valeur de pression se trouve dans la zone
rouge du manometre, I'extincteur doit étre inspecté immédiatement par du
personnel agréé.
Récipient sous pression. N'appliquez pas de force extérieure sur I'extincteur
et ne l'ouvrez pas.
Les récipients et composants endommagés ou corrodés ne doivent étre
dépressurisés que par des personnes autorisées et des sociétés de
maintenance agréées.
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+ Ne modifiez les récipients sous aucun prétexte, p. ex. en effectuant des
travaux de moulage ou de soudage.

Les extincteurs doivent étre nettoyés régulierement, uniquement avec un
chiffon doux humide. Lutilisation de produits nettoyants puissants est
strictement interdite.

Les extincteurs ne doivent pas étre exposés a la lumiere directe du soleil ou

a la chaleur. Dans le cas contraire, I'extincteur pourrait subir automatiquement
une perte de pression au niveau de la soupape de sécurité casse-vide.

Si I'extincteur doit étre installé a I'extérieur, il est recommandé d'utiliser une
armoire de sécurité.

L'agent extincteur et les récipients vides dépressurisés doivent étre
exclusivement éliminés par des entreprises de gestion des déchets agréées.
Les extincteurs doivent toujours étre installés sur les supports qui les
accompagnent ou sur des supports au sol spéciaux. Il est recommandé
d'éviter tout contact direct avec le sol.

Les extincteurs doivent toujours étre solidement fixés lorsqu'ils sont installés
dans n’importe quel type de véhicule. Les extincteurs doivent étre installés
sur des supports spéciaux afin de ne pas étre endommagés par les vibrations
ou mouvements habituels pendant le transport. Une armoire de sécurité
appropriée doit étre utilisée en cas d'installation d’extincteurs a I'extérieur d'un
véhicule (camion).

Cet extincteur ne peut étre cédé a des tiers que s'il est accompagné du présent
mode d’emploi!

Fonctionnement détaillé des extincteurs utilisant divers
matériaux extincteurs
(Informations adressées aux utilisateurs)

Les informations figurant sur les étiquettes de I'extincteur, telles que la plage de
températures de fonctionnement, la pression de fonctionnement, les quantités
d'agent extincteur ou de gaz propulseur et la pression, s'appliquent a I'extincteur
lorsque ce dernier est prét a étre utilisé.

EN CAS D’INCENDIE

+ Gardez votre calme.

+ Déclenchez I'alarme et veillez a ce que les pompiers soient prévenus.
+ Utilisez I'extincteur le plus proche.

Les procédures d’inspection visuelle et d’entretien
des extincteurs sont déterminées par la législation
nationale de chaque pays.



Instructions relatives a I'utilisation
d’extincteurs portatifs ou sur roues

Tenez-vous face au feu, ’
du cbté opposeé a I'air ou au /’
vent entrant.

Pour éteindre un feu
déclenché a partir de
combustible solide, visez la
source de ce feu.

Pour éteindre un feu causé
par une source de
combustible liquide,
déchargez le tuyau situé a la
base (arriére) du feu et
balayez le feu d’arriére en
avant.

En cas de feu causé par
une fuite de gaz combustible,
visez le point de fuite.

Il est plus efficace d'utiliser
plusieurs extincteurs a la fois
(si possible) plutét que de
fagon séquentielle.

Ne quittez pas les lieux

s i immédiatement aprées que le
i i feu semble avoir été éteint.
e Ce dernier pourrait se rallumer.

Veillez a ce que les
extincteurs usagés soient
rechargés et qu'ils fassent
I'objet d’un entretien régulier.

AVANT DE TENTER D’E'[EINDRE LE FEU,
SUIVEZ LES ETAPES INDIQUEES SUR L’ETIQUETTE
DU RECIPIENT.



CATEGORIES
D’EXTINCTEURS

EXTINCTEUR A EAU
EXTINCTEUR A BRUME D’EAU
EXTINCTEUR A MOUSSE
EXTINCTEUR A POUDRE SECHE

EXTINCTEUR AU DIOXYDE DE CARBONE

EXTINCTEUR CHIMIQUE EAU
+ADDITIFS ABF

EXTINCTEUR POUR METAUX

Catégorie A :

Feux provoqués
par des matiéres
solides fortement
combustibles

(p. ex. bois, papier,
paille, textiles,
plastiques, etc.)

XL XLLLKKL
X ALAX
X X X XX
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Catégorie B :

Feux provoqués par
la combustion de
combustibles
liquides ou de gaz
liquéfiés (éther,

Catégorie C :
Feux provoqués
par des
combustibles
gazeux (méthane,
propane, butane,

4

Catégorie D :
Feux impliquant
des métaux
combustibles
(p. ex. sodium,
potassium,

alcool,
huiles, graisses, etc.)

X

hydr’ogéne, etc.)

X

¢ X XXX XX
CALAXLE X
X & X X X< X

Catégorie E :
Feux provenant
d’appareils

ou d'installations
électriques sous
tension.
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